Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

Logamax plus
GB172-24 G25
7716010615

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 812/2013 zur Erganzung der Richtlinie
2010/30/EU.

Produktdaten Symbol  Einheit 7716010615
Brennwertkessel Ja
Nennwarmeleistung Prated kw 23
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Ns % 92
Energieeffizienzklasse A
Nutzbare Warmeleistung

Bei Nennwarmeleistung und Hochtemperaturbetrieb P4 kw 22,5
Bei 30 % der Nennwarmeleistung und Niedertemperaturbetrieb Py kW 7,5
Wirkungsgrad

Bei Nennwarmeleistung und Hochtemperaturbetrieb N4 % 87,8
Bei 30 % der Nennwarmeleistung und Niedertemperaturbetrieb N1 % 97,4
Hilfsstromverbrauch

Bei Volllast elmax kW 0,032
Bei Teillast elmin kw 0,014
Im Bereitschaftszustand Psg kw 0,002
Sonstige Angaben
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Petoy kW 0,060
Stickoxidemission (nur fiir Gas oder O) NO, mg/kWh 31
Schallleistungspegel innen Lwa dB 47

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH - SophienstraBe 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany 6720835609 (2015/03)



