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Systemdatenblatt zum Energieverbrauch

Logamax plus

GB172T1-14 210SR, G25, RC300

7739600771

Die folgenden Systemdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013,812/2013, 813/2013 und 814/2013 zur Erganzung
der Richtlinie 2010/30/EU.

Die auf diesem Datenblatt angegebene Energieeffizienz fiir den Produktverbund weicht méglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau
in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im
Verhaltnis zu GroBe und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.

Angaben zur Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz

I |Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgerats 92 (%
Il | Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgerate einer Verbundanlage -
Il | Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 - Prated) 2,06 |-
IV [ Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 - Prated) 0,80 |-
Jahreszeithedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels | = 1 %
Temperaturregler (Vom Datenblatt des Temperaturreglers) + %

|K|asse:I=1%,II=2%,III=1,5%,IV=2%,V=3%,VI=4%,VII=3,5%,VIII=5% |

Zusatzheizkessel (Vom Datenblatt des Heizkessels) (I:I— ) x 01 = % %

| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

Solarer Beitrag (1mrx +IV x )x0,9x%x /100) x =+

(Vom Datenblatt der Solareinrichtung)

| KollektorgroBe (in m?) |

|Tankvo|umen (inmd) |

| Kollektorwirkungsgrad (in %) |

| Tankeinstufung: A" = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 |

Zusatzwarmepumpe (Vom Datenblatt der Warmepumpe) (I:I -1 x| =+

| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %) |

Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe 05 x n:l ODER 0,5 x E:I = -

(Kleineren Wert auswahlen)

Jahreszeithedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

|G<30%,Fz 30%,E> 34%, D2 36%,C> 75% B> 82% A> 90%, A" > 98%, A" > 125%, A*** > 150% |

Einbau von Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit Niedertemperatur-Wirmestrahlern (35 °C)?

Jahreszeithedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage %
(Vom Datenblatt der Warmepumpe) +(B0 x M = I:I
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Angaben zur Berechnung der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

I |Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerats in Prozent 85 (%
Il |Wert des mathematischen Ausdrucks (220 - Qref)/Qnonsol -
Il | Wert des mathematischen Ausdrucks (Qaux - 2,5)/(220 - Qref) 6,24 |-

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerits | = %

Angegebenes Lastprofil

Solarer Beitrag (Vom Datenblatt der Solareinrichtung) (1,1x1-10%) x -1 -1 =+

%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima %

w =
H H
(8 (&3]

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

Lastprofil M: G<27%,F=227%,E>30%,D>33%,C>36%B>39%,A265%,A">100%,A™>130%,A™" > 163 %
Lastprofil L: G<27%,F227%,E>30%,D234%,C237%,B250%A275%,A"2115%,A™ > 150%, A" > 188 %
Lastprofil XL: G<27%,F227%E230%,D235%,C238%,B255%,A280%,A"2123%, A" 2 160%,A > 200%
Lastprofil XXL: G<28%,F=228%E232%,D236%,C240%,B260%,A>85%,A">131%,A*"=>170%, A" > 213%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz
- bei kdlterem Klima: %

%
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!

+0,4x

HH
ol | o

- bei warmerem Klima:
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